
 
 

Область применения 
Волюметрический и гравиметрический 

дозатор для трудносыпучих порошков. 

 

Волюметрический дозатор TWIN20 

Двухшнековый дозатор с мешалкой: 

Материал: 1.4301 

Вес:  прим. 25 кг 

Основной бункер: 3 дм3 

Объем бункера:  6, 30 дм3 

Привод: мотор-редуктор 230/400 В переменного тока, 50 Гц 

 A = 10 (макс. 33 кг/ч)  

 B = 30 (макс. 6 кг/ч)  

 C = 80 (макс. 2 кг/ч) с насыпной плотностью 0,3 кг/л 

Преобразователь частоты LENZE: от 3 до 100 Гц 

Производительность: прим. от 0,2 кг/ч до 33 кг/ч (насыпная 

плотность: 0,3 кг/л)  

Сменные дозирующие инструменты позволяют идеально 

оптимизировать производительность и насыпную плотность. 
 

Инструменты для подачи: 
Двойные с 

углублениями 
Двойные 

винтовые 
Двойные 

спиральные 
Спиральные 
с двойным 

шагом 

Горизонталь
ный выпуск 

Вертикальный 
выпуск 

 

 
DK с большим 
шагом витка 

 

 
DV 

 

 
DS 

 

 
 

ZS 

 

 

 

 

 
DK с мелким 
шагом витка 

 

   

Стандартная длина шнеков: 300 мм 

 

Тип весового дозатора: DUPLO 
 

Двухшнековый дозатор TWIN20, установленный на 

весах BASIC300 или BASIC400. 
 

Весы: BASIC300 

Макс. вес:                30, 75 кг 
Размер весов:         300 х 300 мм 
Полный размер:       390 x 300 x 150 мм 
Материал                   Алюминий / 
элементов:          Высококачеств. сталь 
Конструкция: Plug and play 
Вес: 11 кг 

BASIC400 

75, 150, 300 кг 
400 x 400 мм 
490 x 400 x 150 мм 
Алюминий / 
Высококачеств. сталь 
Plug and play 
16 кг 

 
Система управления CON-TRUST позволяет управлять как одним,  
так и несколькими дозаторами. 
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ДОЗАТОР – СТАНДАРТ 

Волюметрические / весовые дозаторы 

TWIN20 / 
DUPLO 
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Область применения 
Волюметрический и гравиметрический 

дозатор для трудносыпучих порошков. 

 

Волюметрический дозатор TWIN40 

Двухшнековый дозатор с мешалкой: 

Материал: 1.4301  

Вес:  прим. 80 кг 

Основной бункер:  15 дм3 

Объем бункера:  40, 70, 110, 150 дм3 

Привод: мотор-редуктор 230/400 В переменного тока, 50 Гц 

A = 10 (макс. 600 кг/ч)  

B = 30 (макс. 210 кг/ч)  

C = 80 (макс. 105 кг/ч) с насыпной плотностью 0,3 кг/л 

Преобразователь частоты LENZE: от 3 до 100 Гц 

Производительность: прим. от 3 кг/ч до 600 кг/ч (насыпная 

плотность: 0,3 кг/л)  

Сменные дозирующие инструменты позволяют идеально 

оптимизировать производительность и насыпную 

плотность. 
 

Инструменты для подачи: 
Двойные с 

углублениями 
Двойные 

винтовые 
Двойные 

спиральные 
Спиральные 
с двойным 

шагом 

Горизонталь
ный выпуск 

Вертикальный 
выпуск 

 

 
DK с большим 
шагом витка 

 

 
DV60 

 

 
DS60 

 

 
 

ZS 

 

 

 

 

 
  

DV30 
 

DS30 

 

Стандартная длина шнеков: 400 мм 

 

Тип весового дозатора: DUPLO 
 

Двухшнековый дозатор TWIN40 устанавливается на 

весах BASIC400. 
 
Весы: BASIC400 

Максимальный вес: 150, 300 кг 
Размер весов: 400 x 400 мм 
Полный размер: 490 x 400 x 150 мм 
Материал Алюминий / 
элементов: Высококачественная сталь 
Конструкция: Разъемная 
Вес: 16 кг 

 

Система управления CON-TRUST позволяет управлять как 
одним, так и несколькими дозаторами. 
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Волюметрические / весовые дозаторы 
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Области применения 

Волюметрический / гравиметрический дозатор для 
трудносыпучих порошков и гранул, премиксов, волокон, 
измельченных материалов, микрогранул. 
 

Волюметрический дозатор SCHOLZ-FLEX80  
Одношнековые дозаторы с универсальным бункером 
Материал: нержавеющая сталь 1.4301, бункер из 
полиуретана 
Размеры:     Д: 600 мм Ш: 600 мм В: 420 мм 
Доступные Круглый бункер: 40, 100, 200 дм3 
бункеры: Основной бункер: 125, 175 дм3 

Шнек:  мотор-редуктор 230/400 В  
переменного тока, 50 Гц 
 A = 5,1 (макс. 9 500 дм3/ч)  
 B = 17,8 (макс. 2 700 дм3/ч)  
 C = 60,5 (макс. 800 дм3/ч) 
 FU LENZE: от 3 до 100 Гц 

Лопасти: 

 
 

 
Вес:  
Опция:  
 
Произ-ть: 

мотор-редуктор 230/400 В 
переменного тока, 50 Гц 
B=58,9 
FU LENZE: от 3 до 100 Гц 
прим. 80 кг 
Вертикальная или горизонтальная 
мешалка 
прим. от 25 дм3/ч до 9 500 дм3/ч 

 

Сменные дозирующие инструменты позволяют идеально 
оптимизировать производительность и насыпную плотность. 
Шнеки от Ø 40 мм до Ø 75 мм 
Трубы (выход горизонтальный / вертикальный) от Ø 40 мм до Ø 80 мм 
 

Тип весового дозатора: SOLID 

 
Одношнековый питатель SCHOLZ-FLEX80 
устанавливается на весах BASIC600. 

 
Весы: BASIC600 
Максимальный вес: 300 кг 
Размер весов: 600 x 600 мм 
Полный размер:  690 x 600 x 150 мм 
Материал Алюминий / Высококач. 
элементов: сталь 
Конструкция: plug and play 
Вес: 30 кг 

 
Система управления CON-TRUST позволяет 
управлять как одним, так и несколькими дозаторами. 

ДОЗАТОР – СТАНДАРТ 

Волюметрические / весовые дозаторы FLEX80 / SOLID 
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513 
 

D 100 D 168 
 

 
 

 
Часть - №  

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КРЫШКА 
КРУГЛАЯ 

ALR — 5 4,0 
 

РУЧНАЯ КРЫШКА КРУГЛАЯ  
MLR -5 4,5 

 
ОТКИДНАЯ КРЫШКА КРУГЛАЯ 

FLR — 5 4,7 

 
 

КРУГЛЫЙ БУНКЕР 

RH200—510 25,0 
 
 
 
 

 
RH100-55 12,0 

 
 

RH40—52 5,0 
 

 

ОСНОВНОЙ 
ФЛАНЕЦ 

BF500 

ДОЗАТОР 

 
6,0 

 

 

FLEX 80 

 
 
 
 
 

ВЕСЫ 
BASIC600 

BASIC601+

RC 

80,0 
 
 
 
 
 

30,0 

BASIC602+2xM+RC 

BASIC603+2xM 
Дифференциальный дозатор SOLID  

Весовой дозатор SOLID 

200 L 

ДОЗАТОР – СТАНДАРТ 

Волюметрические / весовые дозаторы FLEX80 / SOLID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вариант 

 
3 5 Л 

 

 

9
8
4
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 ДОЗАТОР – СТАНДАРТ 
Волюметрические / весовые дозаторы 

 

FLEX50 / VARIO 

  

 

Области применения 
Волюметрический / гравиметрический дозатор для 
трудносыпучих порошков и гранул, премиксов, волокон, 
измельченных материалов, микрогранул. 
 

Волюметрический дозатор SCHOLZ-FLEX50 
 

Одношнековые дозаторы с универсальным бункером 
Материал:  нержавеющая сталь 1.4301, 
бункер из полиуретана 
Размеры:        Д: 400 мм Ш: 400 мм В: 320 мм 
Доступные Круглый бункер: 15, 35, 70 дм³ 
бункеры: Базовый бункер: 36, 54 дм³ 
Шнек: мотор-редуктор 230/400 В 

переменного тока, 50 Гц  
A = 5,1 (макс. 1 800 дм³/ч)  
B = 17,8 (макс. 500 дм³/ч)  
C = 60,5 (макс. 150 дм³/ч) 
FU LENZE: от 3 до 100 Гц 

Лопасти: мотор-редуктор 230/400 В 
переменного тока, 50 Гц 
B=58,9 
FU LENZE: от 3 до 100 Гц 

Вес: прим. 40 кг 
Опция: вертикальная или горизонтальная мешалка 
Произ-ть: прим. от 0,8 дм³/ч до 1 800 дм³/ч 

 

Сменные дозирующие инструменты позволяют идеально 
оптимизировать производительность и насыпную плотность. 
 
Шнеки от Ø 13 мм до Ø 42 мм 
Трубы (выход горизонтальный / вертикальный) от Ø 20 мм до Ø 50 мм 
 

Тип весового дозатора: VARIO 
 
Одношнековый питатель SCHOLZ-FLEX50 
устанавливается на весах BASIC400. 

 
Весы: BASIC400 

Максимальный вес: 
Размер весов: 
Полный размер: 
Материал 
элементов: 
Конструкция:  
Вес: 

75, 150, 300 кг 
400 x 400 мм 
490 x 400 x 150 мм 
Алюминий / высококач. 
сталь 
plug and play 
16 кг 

Система управления CON-TRUST позволяет управлять 
как одним, так и несколькими дозаторами. 
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 ДОЗАТОР – СТАНДАРТ 
Волюметрические / весовые дозаторы 

 

FLEX50 / VARIO 
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